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7 Produktibersicht MINIRAIL

7.2.10 Masstabelle, Tragzahlen und Momentbelastungen MINIRAIL, Standardgréssen
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Standardgrosse 7 Standardgrosse 9
Bezeichnung @ - @ -
=4 2 = = = ] 2 = = =
S = = = = 5 = = = =
19 = = = = @B = = = =
A | Systemhohe 8 10
B | Systembreite 17 20
B: | Schienenbreite [ 7 [ 9
B> | Abstand Anschlagfldchen 5 5.5
J | Wagenhohe 6.5 8
Ji_| Schienenhéhe [ 45 | 55
—_ L | Wagenldnge mit Abstreifern 18.6 | 246 | 321 | 411 22 32 40 50
E L1 | Abstand Befestigungsbohrungen langs - 8 13 20 - 10 16 26
= L> | Abstand Befestigungsbohrungen 1&ngs - - - 10 - - - 13
°g"> L+ | Abstand Befestigungsbohrungen 15 20
2 |Ls/Lio| Position erste und letzte Befestigungsbohrung 5 7.5
é Ls | Wagenlange (Stahlkdrper) 161 | 22.1 [ 296 | 386 19 | 29 [ 37 | 47
= N | Abstand Befestigungsbohrungen quer 12 15
e | Gewinde M2 M3
fi | Bohrungsdurchmesser 2.4 3.5
f2_ | Durchmesser Ansenkung 4.2 6
g | Gewindetiefe 2.5 \ 3
ge | Hohe Stufenbohrung | 2.2 [ 2
m: | Position Schmierdffnungen 3.1 3.8
0 | Hohe Anschlag Wagen 2.5 3.1
EA Co | Statische Tragzahl 935 | 1560 | 2340 | 3275 1385 | 2770 | 3880 | 5270
=¥
= C | Dynamische Tragzahl (2 Cioo) 645 | 925 | 1230 | 1550 1040 | 1690 | 2140 | 2645
® Moo | Zuldssiges statisches Moment quer 3.4 5.6 84 | 11.8 6.5 | 129 | 181 | 245
Eg Mou | Zuldssiges statisches Moment langs 1.6 4.3 9.3 18 28 | 102 | 194 | 351
éé Ma | Zuldssiges dynamisches Moment quer 2.3 3.3 4.4 5.6 4.8 79 99 | 123
Mc | Zuléssiges dynamisches Moment langs 1.1 2.5 4.9 8.5 2.1 6.2 | 10.7 | 176
Gewichte Schiene (g/m), Wagen (g) 216 9 13 18 23 309 16 24 31 40
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Standardgrosse 12 Standardgrosse 15
Bezeichnung ® - o < @ - o <
4 = = = = =] = = = =
S = = = = 5 = = = =
%) = = = = %) = = = =
A | Systemhéhe 13 16
B Systembreite 27 32
B: | Schienenbreite [ 12 [ 15
B> | Abstand Anschlagfldchen 7.5 8.5
J Wagenhohe 10 12
Ji | Schienenhohe | 75 [ 95
—_ L Wagenldnge mit Abstreifern 239 | 364 | 464 | 58.9 31.7 | 43.7 | 88.7 | 73.7
E L1 | Abstand Befestigungsbohrungen l&ngs - 15 20 30 - 20 25 40
= L> | Abstand Befestigungsbohrungen langs - - - 15 - - - 20
°g": L+ | Abstand Befestigungsbohrungen 25 40
2 | Ls/Lwo | Position erste und letzte Befestigungsbohrung|| 10 15
é Ls | Wagenlénge (Stahlkdrper) 20.9 | 334 [ 434 | 559 28.7 | 40.7 [ 557 | 707
S N | Abstand Befestigungsbohrungen quer 20 25
e Gewinde M3 M3
f1 Bohrungsdurchmesser 3.5 3.5 _
f2_ | Durchmesser Ansenkung 6 6 <_E
g | Gewindetiefe 3.5 \ 4 \ o
ge | Hohe Stufenbohrung [ 3 [ 5 >
mi | Position Schmierdffnungen 4.75 5.55 =
0 Hohe Anschlag Wagen 3.9 49 E
g _| Co | Statische Tragzahl 1735 | 3900 | 5630 | 7800 3120 | 5620 | 8740 | 11855 -S
o= P
= C | Dynamische Tragzahl (2 Cioo) 1420 | 2510 | 3240 | 4070 2435 | 3680 | 5000 | 6200 n
o
® Moo | Zuldssiges statisches Moment quer 106 | 238 | 344 | 476 23.7 | 42.7 | 66.4 | 901 Qo
:,=: | Ma | Zulassiges statisches Moment langs 36 | 163 | 329 | 61.8 94 | 281 | 655 | 118.6 :—-3
é £ | Mo | Zulassiges dynamisches Moment quer 8.7 | 153 | 19.8 | 24.8 185 | 27.9 | 381 | 4741 1:3
M. | Zuldssiges dynamisches Moment langs 3 104 | 189 | 322 73 | 184 | 376 62 9
Gewichte Schiene (g/m), Wagen (g) 598 29 47 63 81 996 56 81 114 | 146 (a8
A
N~




